ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №   0348300014514000799
1. Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0348300014514000799, организация, сведения о которой указаны во второй части заявки, согласна на выполнение работ, соответствующего требованиям документации, на условиях, предусмотренных Документацией.

2. Настоящей заявкой подтверждаем:

- участник размещения заказа соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

- в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера  юридического лица  участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением    лиц, у которых такая судимость погашена или  снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с  выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 Закона № 44-ФЗ понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;               

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков  информации об участнике закупки юридическом лице, в том  числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,  исполняющем функции единоличного исполнительного  органа участника закупки.

- является субъектом малого предпринимательства и подтверждает соответствие требованиям, установленным ст.4 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1. Общий объем и наименование работ:

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Устройство основания
	
	

	1.2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили
	М 3
	720

	1.3
	Перевозка грунта на расст. 20 км (40м3*1,6т/м3=64т)
	т
	1152

	1.4
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 
	М2
	1800

	1.5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 15 см (100 м2 *0,15м) (песок природный для строит. Работ средний кол-во 49,5 м3
	М3
	270

	1.6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 20см (щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм кол-во 75,6 м3)
	М3
	360

	1.7
	Разлив вяжущих материалов
	1т
	1,44

	1.8
	Устройство покрытий толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Д, плотность каменных материалов 2,6 т/м3
	М2
	1800

	1.9
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	М
	300

	2
	Устройство ограждения
	
	

	2.1
	Копание ям вручную
	М3
	10,8

	2.2
	Монтаж опорных конструкций
	1т
	6,039

	2.3
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения
	М3
	10,8

	2.4
	Монтаж  металлических ограждений
	т
	7,8

	2.5
	Установка стеклопластиковых ограждений
	м2
	366

	2.6
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток
	м2
	600

	2.7
	Монтаж металлической сетки
	т
	0,45

	3
	Устройство покрытия
	
	

	3.1
	Устройство покрытия из релина
	м2
	1800

	3.2
	Нанесение разметки
	м2
	156

	4
	Установка МАФ
	
	

	4.1
	Монтаж оборудования спорт. площадки
	1 т  конструкции
	1,2

	4.2
	Установка ворот хоккейных
	К-т
	3

	4.3
	Установка стоек волейбольных, сетки lappset
	Шт.
	6

	4.4
	Установка стенда баскетбольного lappset
	Шт.
	6

	4.5
	Установка навеса -раздевалки
	Шт.
	3

	4.6
	Установка Урны «Вознесенский 
	Шт.
	6

	4.7
	Установка Скамьи на металлических ножках 
	Шт.
	6


2. Устройство основания спортивной  площадки

    При укладке асфальтобетонного покрытия контуры участка будут параллельны и перпендикулярны. Участки  будут соответствовать требованиям норм ровности, не будет трещин, рубцов от проходов площадки, неровностей или «раковин». На применяемые при ремонте материалы (асфальтобетонная песчаная смесь, битум, щебень) имеются сертификаты соответствия.   При проведении работ Исполнитель будет руководствоваться СНиП III-10 -75 и СНиП 2.05.02-85. 
3. Сопутствующие работы, общие характеристики выполнения работ:

Все работы будут выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами:


- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;


- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;


- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».


- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».


- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;


- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;


- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Объемы работ формируются на основании дефектных ведомостей (актов).

Сроки выполнения работ до 30.10.2014г.
Все работы по устройству спортивной площадки будут выполняться в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. 

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) будут выполняться силами Подрядчика.

Производство работ будет осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик будет соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. Заказчику будут предоставлены сертификаты  на применяемые материалы. 

Подрядчик  обеспечит возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала производства работ Подрядчик информирует жителей о планируемых работах посредствам установки стендов формата А-1. На стенде будет представлена следующая информация: 

· схема производства работ по данному адресу;

· организация – Заказчик работ, с указанием телефона горячей линии (предоставляется Заказчиком);

· должность, ФИО и контактная информация лица осуществляющего контроль за работами со стороны Заказчика (предоставляется Заказчиком);

· организация, выполняющая работы, с указанием контактных телефонов;

· должность, ФИО и контактная информация лица отвечающего за проведение работ со стороны Подрядчика; 

· сроки выполнения работ;

Подрядчик  произведет ограждение места временными огораживающими устройствами. 

Изготовление, установка информационных стендов, ограждений, осветительного оборудования производится Подрядчиком за собственные средства.

Время проведения работ с 8-00 часов и до  21-00 часа, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик в установленном порядке и форме ведет документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представит ее Заказчику.

По каждому объекту, до начала работ Подрядчик совместно с представителем Заказчика составляют акт открытия объекта, с указанием объемов работ, которые должны быть произведены на объекте. Подрядчик производит фотосъемку объекта до начала выполнения работ, в процессе выполнения работ и после завершения для предоставления Заказчику. 

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик  по требованию Заказчика за свой счет вскроет любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановит за свой счет.

Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком. 

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями документации об аукционе и в пределах цены контракта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик  немедленно поставит в известность Заказчика
4. Безопасность выполнения работ по охране труда
Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик  соблюдает правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Подрядчик  соблюдает  требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Подрядчик  соблюдает требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Подрядчик  соблюдает требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, будут всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
Подрядчик  соблюдает правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя Подрядчика.

Подрядчик  в установленном порядке и форме ведет документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представит ее Заказчику.

Подрядчик  своевременно, в течение 24 часов, выполнит требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области и положениях контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

5. Хранение и вывоз мусора

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора Подрядчик будет использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры установленные в местах согласованных с Заказчиком.

При невозможности использования контейнеров создается открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления. Площадка будет:

· располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

· быть загорожена забором для предотвращения доступа посторонних лиц;

· иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое, бетонное, железобетонное, керамзитобетонное и др.);

· спланирована так, чтобы участок складирования отходов был защищен от подтопления поверхностными водами. При необходимости перехвата дождевых и паводковых вод по границе площадки проектируется водоотводный лоток, ограждение.

Подрядчик  обеспечит своевременный вывоз мусора – в течении 24 часов после окончания работ. 

Место размещения площадки в обязательном порядке согласуется с Заказчиком.

6. Описание методов производства работ и материалов:

Методы производства работ и организационно технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органа местного самоуправления, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, полном соответствии с условиями контракта.

При покраске будут использоваться в своей работе краски, имеющие гигиенический паспорт и отвечающие государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам. Параметры красок будут соответствовать требованиям ГОСТа и иметь паспорта качества. Окраска металлических изделий будет производиться в два слоя. 

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы будут соответствовать требованиям к материалам указанным в Техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов будет соответствовать техническим и качественным характеристикам, приводимым в ТЗ. Используемые материалы, оборудование будет сертифицированы, соответствовать ГОСТам  и ТУ, перечисленном в п.5 Технического задания, обеспечены документами, удостоверяющими их качество.
7. Объем гарантий качества работ: 

Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов выполненных работ в течение 24 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию. В гарантийный срок Подрядчик за собственный счет устраняет все дефекты и недостатки.

Гарантийный срок на установленные элементы – в соответствии с нормативными документами Российской Федерации и технической документацией на соответствующие элементы.

В гарантийный период Подрядчик будет выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

	СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ,МЕСТЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ,  ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	
	
	
	Требуемые параметры
	Требуемые значения
	Значение,  предлагаемое участником
	

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Песок природный  для строительных работ


	ЗАО «МКУ», Россия
	Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав должен быть крупный, средний или мелкий. Песок должен быть из слабо активного шлака или из активного шлака
	Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав должен быть крупный, средний или мелкий. Песок должен быть из слабо активного шлака или из активного шлака
	Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав средний. Песок из слабо активного шлака 
	

	 
	
	
	Модуль крупности
	не менее 1,5 до 3,5
	2,3
	% по массе

	 
	
	
	Полный остаток на сите № 063
	свыше 12 до 60
	35
	% по массе

	 
	
	
	Содержание в песке из слабо- и неактивного шлаков зерен крупностью свыше 5 мм и зерен крупностью свыше 10 мм - более 1% по массе
	Содержание в песке из слабо- и неактивного шлаков зерен крупностью свыше 5 мм не должно быть более 15% и зерен крупностью свыше 10 мм - более 1% по массе
	Содержание в песке из слабо- активного шлака зерен крупностью свыше 5 мм 5% и зерен крупностью свыше 10 мм – 1,5% по массе
	

	 
	
	
	Содержание зерен крупностью более 20 мм не должно быть
	Содержание зерен крупностью более 20 мм не должно быть
	Содержание зерен крупностью более 20 мм не будет
	

	 
	
	
	Содержание частиц 
Содержание глинистых частиц, 

Содержание в песке металлических примесей, поддающихся ручной сортировке

	Содержание частиц размером менее 0,16 мм Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание Содержание в песке
металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не должно превышать 3% по массе

	Содержание частиц размером менее 0,16 мм -10% . Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание – 5% Содержание в песке
металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, 3% по массе

	%

	 
	
	
	Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание
	не должно превышать 5

	5
	% по масс е


	 2
	Камни бетонные бортовые


	ЗАО ПТК «Владспецстрой», Россия
	Класс прочности бетона

	конструкции. не должен быть ниже В22,5 
	конструкции. В22,5
	

	 
	
	
	Камни должны быть изготовлены из мелкозернистого (песчаного) или тяжелого бетонов.

	Камни должны быть изготовлены из мелкозернистого (песчаного) или тяжелого бетонов.

	Камни изготовлены из мелкозернистого (песчаного) бетона.
	

	 
	
	
	Должны быть предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.

	Должны быть предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.

	Предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.
	

	 
	
	
	масса
	0,04
	0,04
	т

	 
	
	
	цвет
	серый
	серый
	

	 
	
	
	Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время  года

	Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года.
	Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона составляет 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года.
	

	 
	
	
	Водопоглощение бетона камней не должно быть:
	Водопоглощение бетона камней не должно быть:
	Водопоглощение бетона камней:
	

	 
	
	
	мелкозернистого

бетона
	выше 6
	6
	% по массе

	 
	
	
	тяжелого бетона
	выше 4
	Камни изготовлены из мелкозернистого (песчаного) бетона.
	% по массе

	 
	
	
	Для оптимального состава бетона должны

применяться пески с модулем крупности более 2,2.
	Для оптимального состава бетона должны применяться пески с модулем крупности более 2,2.
	Для оптимального состава бетона применяются пески с модулем крупности 2,5.
	

	 
	
	
	Камни должны быть прочными и трещиностойкими.
	Камни должны быть прочными и трещиностойкими.
	Камни прочные и трещиностойкие.
	

	 
	
	
	Наибольший размер зерен крупного

заполнителя 20 мм.
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя 20 мм.
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя 20 мм.
	

	 
	
	
	Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10 % камней от партии.
	Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10 % камней от партии.
	Маркировка нанесена несмываемой краской на торцевую грань 10 % камней от партии.
	

	 
	
	
	Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70 % в теплый период
	Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70 % в  теплый период
	Используется мелкозернистый бетон
	

	 
	
	
	Марка по морозостойкости
	свыше F150 до F300
	F200
	

	 
	
	
	Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно

перпендикулярны.
	Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно
перпендикулярны.
	Верхние, нижние и вертикальные грани камней взаимно
перпендикулярны.
	

	3 
	Крошка каучуковая гранулированная
	ООО «Анта», Россия
	Состав:
	Состав:
	Состав:
	

	 
	
	
	Каучук (натуральный или синтетический)- 20​60
	Каучук (натуральный или синтетический)- 20-60
	Каучук (синтетический)- 60
	% по масс е

	 
	
	
	Серосодержащие компоненты
	должно быть более 19
	20
	%

	 
	
	
	Мягчители
	10 - 20
	12
	%

	 
	
	
	Активные наполнители
	до 20
	10
	%

	 
	
	
	Красители
	менее 5
	0
	%

	 
	
	
	Фракция
	2 - 3
	2-3
	мм

	 
	
	
	Массовая доля воды
	не более 1
	1
	%

	 
	
	
	Содержание посторонних включений
	не должно быть
	отсутствуют
	

	 
	
	
	Из сырья группы качества
	1
	1
	

	 
	
	
	Условная прочность при растяжении
	должна быть не менее 20
	20
	МПа

	 
	
	
	Условное напряжение при 400% удлинении
	не должно быть менее 7
	7
	Мпа

	 
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	должно быть не менее 620
	620
	%

	 
	
	
	Потеря массы при сушке
	не должна быть более 0,30
	0,30
	%

	 
	
	
	Массовая доля золы
	не более 0,30
	0,30
	%

	 
	
	
	Массовая доля железа
	не более 0,010
	0,010
	%

	 
	
	
	Цвет
	черный
	черный
	

	4
	Скамейка бетонная


	ООО "ПОБРАТИМ СПб", Россия
	скамейка должна быть изготовлена из клееного бруса и влагостойкой фанеры  покрытых влагостойкой краской                                                                                                                                                                                                                        на бетонных ножках
	скамейка должна быть изготовлена из клееного бруса и влагостойкой фанеры покрытых влагостойкой краской на
бетонных ножках
	скамейка изготовлена из клееного бруса и влагостойкой фанеры покрытых влагостойкой краской на бетонных ножках
	

	 
	
	
	Сиденье и спинка скамейки должны быть выполнены из древесины.
	Сиденье и спинка скамейки должны быть выполнены из древесины.
	Сиденье и спинка скамейки выполнены из древесины.
	

	 
	
	
	Доски должны быть 
	сухие или сырые
антисептированные
	сырые

антисептированные
	

	 
	
	
	Влажность должна быть
	16 - 25
	16
	

	 
	
	
	Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец

допускаются диной не более 200 мм.
	Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец допускаются диной не более 200 мм.
	Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец длиной 100 мм.
	

	 
	
	
	Размеры
	должны быть не менее

1400х450х550
	1600х500х750
	

	 
	
	
	Обзол острый не допускается. Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины

соответствующих

сторон

пиломатериала без ограничения по длине, не более 1/6.
	Обзол острый не допускается.

Тупой допускается на пластях и кромках

размером в долях ширины

соответствующих

сторон

пиломатериала без ограничения по длине, не более 1/6.
	Обзол острый отсутствует.
Тупой 
 на пластях и кромках

размером в долях ширины

соответствующих

сторон

пиломатериала без ограничения по длине 1/6.
	

	 
	
	
	Порода древесины
	сосна, ель, пихта или лиственница
	лиственница
	

	 
	
	
	Антисептирование проводится лак бакелитовый
	марки ЛБС-1 (первого или высшего сорта) или ЛБС-2
	ЛБС-2
	

	 
	
	
	Массовая доля свободного фенола в лаке
	не более 11,5
	11,5
	

	 
	
	
	Массовая доля
	менее 16
	15
	

	 5
 
	Горячие асфальтобетонные смеси плотные мелкозернистые типа Б


	ООО «АБЗ Внуково», Россия
	Тип смеси 
	Б 
	Б
	

	
	
	
	плотность каменных материалов 
	2,5-2,9
	2,9
	т/м3

	 
	
	
	остаточная пористость
	свыше 2,5 до 5,0;
	4,0
	%

	 
	
	
	наибольший диаметр минеральных зёрен
	до 20
	20
	мм

	 
	
	
	водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси
	от 1,5 до 5
	4,0
	% по объёму

	 
	
	
	водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия
	не более 5
	4,5
	% по объёму

	 
	
	
	водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении
	не менее 0,85
	0,9
	

	 
	
	
	трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0 град.С и скорости деформирования 50мм/мин
	не менее 3,5 и не более 6,0
	5,0
	МПа

	 
	
	
	сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге, при температуре 50 град.С
	не менее 0,25
	0,25
	МПа

	 
	
	
	предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20 град.С
	не менее 2,5
	2,5
	МПа

	 
	
	
	предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С
	не менее 1,0
	1,2
	МПа

	 
	
	
	коэффициент вариации предела прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С
	не более 0,16
	0,16
	

	 
	
	
	сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
	не менее 0,81
	0,81
	

	 
	
	
	температура асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю
	не менее 110
	145
	град.С

	 
	
	
	порода щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или изверженная; или метаморфическая; или осадочная
	метаморфическая
	

	 
	
	
	марка щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по дробимости 
	не ниже 1000
	1200
	

	 
	
	
	марка щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по истираемости 
	или И1 или И2
	И1
	

	 
	
	
	марка щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси по морозостойкости 
	не ниже F50
	F150
	

	 
	
	
	содержание зёрен слабых пород в щебне, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 5
	5
	% по массе

	 
	
	
	содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05мм) в щебне, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 2
	1
	% по массе

	 
	
	
	содержание щебня в асфальтобетонной смеси
	свыше 40 до 60
	50
	%

	 
	
	
	группа щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания зёрен пластинчатой и игловатой формы
	не выше 3
	2
	группа

	 
	
	
	тип песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или песок природный или песок из отсева дробления
	песок из отсева дробления
	

	 
	
	
	марка песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по прочности
	не менее 800
	800
	

	 
	
	
	содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в песке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 0,5
	0,5
	% по массе

	 
	
	
	марка минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или МП-1, или МП-2
	МП-1
	

	 
	
	
	тип минерального порошка (только для марки МП-1), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания поверхностно-активных веществ
	или активированный, или неактивированный
	неактивированный
	

	 
	
	
	содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 1,25мм
	не менее 95
	100
	% по массе

	 
	
	
	пористость минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 40
	35
	%

	 
	
	
	содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 0,315мм
	не менее 80
	90
	% по массе

	 
	
	
	набухание образцов из смеси порошка с битумом
	не более 3
	2,5
	%

	 
	
	
	влажность минерального порошка (только для неактивированного МП-1 и МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 2,5
	1,0
	% по массе

	 
	
	
	водостойкость образцов из смеси порошка с битумом (только для МП-2)
	не более 0,7
	не нормируется
	%

	 
	
	
	показатель битумоемкости минерального порошка (только для МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси 
	не более 80
	не нормируется
	Г

	 
	
	
	марка битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или БНД60/90, или БНД 90/130, или БНД130/200
	БНД 90/130
	

	 
	
	
	глубина проникания иглы при 25град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 61 и не более 200
	100
	0,1мм

	 
	
	
	глубина проникания иглы при 0град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 20
	28
	0,1мм

	 
	
	
	температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее  220
	230
	град.С

	 
	
	
	температура самовоспламенения для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее  368
	368
	град.С

	 
	
	
	температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не ниже 40
	43
	град.С

	 
	
	
	растяжимость при 25град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 55
	65
	см

	 
	
	
	растяжимость при 0град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 35
	40
	мм

	 
	
	
	изменение температуры размягчения битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси после прогрева
	не более 6
	5
	град.С

	 
	
	
	содержание битума в асфальтобетонной смеси
	от 4,5 до 6,5
	5,0
	% по массе

	 6
 

 

 
	Щебень из природного камня для строительных работ


	ОАО «Спецтехпроект», Россия
	Фракция 
	20-40
	20-40
	мм

	
	
	
	Марка 
	Не менее 1000
	1000
	

	
	
	
	Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня

Диметр отверстий контрольных сит 20мм
	90-100
	90
	%

	
	
	
	Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня

Диметр отверстий контрольных сит 40мм
	До 10
	7
	%

	 
	
	
	Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня

Диметр отверстий контрольных сит 50мм
	До 0,5
	0,4
	%

	 
	
	
	Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня

Диаметр отверстий контрольных сит 30мм
	30-60
	30
	%

	 
	
	
	Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы 
	2 или 3
	2
	группа

	 
	
	
	Потеря массы при испытании щебня, % в сухом состоянии
	0-13
	11
	%

	 
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
	11-25
	15
	

	 
	
	
	Марка по истираемости щебня
	И1 и И3 или И4 и И1
	И1 и И3
	

	 
	
	
	Морозостойкость щебня марка
	Не менее F50
	F100
	

	 
	
	
	Содержание зерен слабых пород
	Не более 5
	5
	

	 
	
	
	Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание: 
число циклов
	10-15
	10
	

	 
	
	
	Замораживание - оттаивание:

число циклов
	50-400
	100
	

	 
	
	
	потеря массы после испытания, %, не более
	5
	5
	

	 
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	1 или2
	2
	%

	 
	
	
	Потеря массы при испытании, % (всех прмиеняемых марок  по истираемости)
	0-60
	для И1 – 24
для И3 - 45
	%

	 
	
	
	Потери массы при распаде, %, не более
	3
	3
	

	 
	
	
	Щебень и гравий в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф
	до 740 
	68
	Бк/кг
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	камни бетонные бортовые


	ЗАО ПТК «Владспецстрой», Россия
	марка бортового камня
	БР100.30.15
	БР100.30.15
	

	
	
	
	класс бетона бортового камня по прочности на сжатие
	не менее В30
	В30
	

	
	
	
	марка бетона по морозостойкости
	не ниже F150
	F200
	

	
	
	
	водопоглощение бетона бортового камня
	не более 6
	6
	% по массе

	
	
	
	водоцементное отношение 
	не более 0,40
	0,40
	

	
	
	
	модуль крупности песка, используемого в качестве мелкого заполнителя для бетона бортового камня
	не менее 2,2
	2,5
	Мк

	
	
	
	марка портландцемента (для приготовления бетонной смеси) по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте
	не ниже 400
	400
	

	 
	
	
	отклонение от линейного размера длины бортового камня
	не более+/-6
	+/-6
	мм

	 
	
	
	отклонение от линейного размера высоты бортового камня
	не более +/-5
	+/-5
	мм

	 
	
	
	отклонение от линейного размера ширины по основанию бортового камня
	не более +/-6
	+/-6
	мм

	 
	
	
	отклонение от линейного размера ширины по верхней кромке бортового камня
	не более +/-4
	+/-4
	мм

	 
	
	
	отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней
	не более 4
	4
	мм

	 
	
	
	Справочная масса
	Не менее 0,10
	0,10
	тн

	 
	
	
	Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства (диапазон)    
	От -5 до ниже 45
	От -15 до – 45
	°С   

	 
	
	
	Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок
	От 4 до 5 
	4
	%

	 
	
	
	Марка стали для монтажных петель класса А-I
	ВСт3сп2 или ВСт3пс2
	ВСт3сп2
	

	 
	
	
	Расход стали на один камень
	Не более 1.43
	0,32
	кг

	 
	
	
	Диаметр стали монтажных петель
	6-12
	6
	мм

	 
	
	
	Объем бетона в бортовом камне
	0,043       
	0,043
	м3

	 
	
	
	Марка петель 
	П1 или П2 или П3
	П1
	

	 
	
	
	Кол-во монтажных петель на 1 бортовой камень
	До 6
	2
	

	 
	
	
	Длина петли
	70-100
	71
	см

	 
	
	
	Масса петли монтажной
	0,16-,62
	0,16
	кг
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	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД


	ООО «АБЗ Внуково», Россия
	тип асфальтобетона в зависимости от вида песка
	Г или Д
	Д
	

	
	
	
	марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов
	или II или III
	II
	

	
	
	
	остаточная пористость
	свыше 2,5 до 5,0;
	3
	%

	
	
	
	наибольший диаметр минеральных зёрен
	до 10
	10
	мм

	
	
	
	водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси
	от 1,5 до 4,5
	2,0
	% по объёму

	 
	
	
	водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия
	не более 4,0
	4,0
	% по объёму

	 
	
	
	водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении
	не менее 0,65
	0,75
	

	 
	
	
	трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0 град.С и скорости деформирования 50мм/мин
	не менее 2,5 и не более 7,0
	3,0
	МПа

	 
	
	
	сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 град.С
	не менее 0,48
	0,54
	МПа

	 
	
	
	предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20 град.С
	не менее 2,0
	2,2
	МПа

	 
	
	
	предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С
	не менее 1,1
	1,3
	МПа

	 
	
	
	пористость минеральной части асфальтобетона
	не более 22
	22
	%

	 
	
	
	значение коэффициента вариации, при испытании смеси на соответствие показателя предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С
	не более 0,20
	0,18
	

	 
	
	
	сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
	не менее 0,64
	0,65
	

	 
	
	
	тип песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	смесь природных песков с отсевами дробления или песок природный 
	смесь природных песков с отсевами дробления
	

	 
	
	
	марка песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по прочности
	не менее 600
	800
	

	 
	
	
	содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в песке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 1,0
	0,5
	% по массе

	 
	
	
	марка минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или МП-1, или МП-2
	МП-1
	

	 
	
	
	тип минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания поверхностно-активных веществ
	или активированный, или неактивированнй
	неактивированный
	

	 
	
	
	содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 1,25мм
	не менее 95
	100
	% по массе

	 
	
	
	пористость минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 40
	35
	%

	 
	
	
	содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 0,315мм
	не менее 80
	90
	% по массе

	 
	
	
	набухание образцов из смеси порошка с битумом
	не более 3
	2,5
	%

	 
	
	
	влажность минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	менее 2,5
	1,0
	% по массе

	 
	
	
	водостойкость образцов из смеси порошка с битумом
	не более 0,7
	не нормируется
	%

	 
	
	
	показатель битумоемкости минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 80
	не нормируется
	Г

	 
	
	
	марка битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или БНД60/90, или БНД 90/130, или БНД130/200
	БНД 90/130
	

	 
	
	
	глубина проникания иглы при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 61 и не более 200
	100
	0,1мм

	 
	
	
	глубина проникания иглы при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 20
	28
	0,1мм

	 
	
	
	температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не ниже 220
	230
	град.С

	 
	
	
	температура самовоспламенения для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее  368
	368
	град.С

	 
	
	
	температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не ниже 40
	43
	град.С

	 
	
	
	растяжимость при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 55
	65
	см

	 
	
	
	растяжимость при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 3,5
	4,0
	см

	 
	
	
	содержание битума в асфальтобетонной смеси
	от 6,0 до 9,0
	7,0
	% по массе
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	битумы нефтяные дорожные жидкие


	Компания «Уралнефтепродукт», Россия
	
	
	
	

	
	
	
	класс жидкого битума в зависимости от скорости формирования структуры 
	медленногустеющие или густеющие со средней скоростью
	густеющие со средней скоростью
	

	
	
	
	марка битума в зависимости от класса и вязкости
	или СГ 70/130 или СГ 130/200 или МГ 70/130 или МГ 130/200
	СГ 70/130
	

	
	
	
	условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5мм при 60 град.С
	71-200
	100
	с

	 
	
	
	количество испарившегося разжижителя 
	не менее 5
	8
	%

	 
	
	
	температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя 
	не ниже 29
	39
	град.С

	 
	
	
	температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	не ниже 50
	50
	град.С

	 
	
	
	температура самовоспламенения жидкого битума
	не ниже 300
	300
	град.С

	 
	
	
	марка вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	или БНД 40/60 или БНД60/90 или БН 60/90 
	БНД 40/60
	

	 
	
	
	глубина проникания иглы при 25 град.С для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не менее 40 и не более 90
	50
	0,1мм

	 
	
	
	глубина проникания иглы при 0 град.С для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не менее 10
	13
	0,1мм

	 
	
	
	температура вспышки для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не ниже 230
	230
	град.С

	 
	
	
	температура самовоспламенения для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не менее 368
	368
	град.С

	 
	
	
	температура размягчения по кольцу и шару для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не ниже 45
	51
	град.С

	 
	
	
	растяжимость при 25 град.С для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не менее 45
	45
	см

	 
	
	
	изменение температуры размягчения после прогрева вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не более 6
	5
	град.С

	 
	
	
	температура хрупкости вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не выше минус 6
	-12
	град.С
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	Камни бетонные бортовые


	ЗАО ПТК «Владспецстрой», Россия
	
	
	
	

	
	
	
	марка бортового камня
	БР100.20.8
	БР100.20.8
	

	
	
	
	класс бетона бортового камня по прочности на сжатие
	не менее В22,5
	В22,5
	

	
	
	
	марка бетона по морозостойкости
	не ниже F150
	F200
	

	
	
	
	водопоглощение бетона бортового камня
	не более 6
	6
	% по массе

	
	
	
	водоцементное отношение
	не более 0,40
	0,40
	

	
	
	
	модуль крупности песка, используемого в качестве мелкого заполнителя для бетона бортового камня
	не менее 2,2
	2,5
	Мк

	
	
	
	наибольший размер зерен щебня, используемого в качестве крупного заполнителя для бетона бортового камня
	20
	20
	мм

	
	
	
	марка щебня, используемого в качестве крупного заполнителя для бетона бортового камня, по прочности
	не ниже 1000
	1000
	

	
	
	
	марка щебня, используемого в качестве крупного заполнителя для бетона бортового камня, по морозостойкости
	не ниже F200
	F200
	

	
	
	
	марка портландцемента (для приготовления бетонной смеси) по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте
	не ниже 400
	400
	

	
	
	
	отклонение от линейного размера длины бортового камня
	не более+/-6
	+/-6
	мм

	
	
	
	отклонение от линейного размера высоты бортового камня
	не более +/-4
	+/-4
	мм

	
	
	
	отклонение от линейного размера ширины по основанию бортового камня
	не более +/-6
	+/-6
	мм

	
	
	
	отклонение от линейного размера ширины по верхней кромке бортового камня
	не более +/-4
	+/-4
	мм

	 
	
	
	отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней
	не более 4
	4
	мм

	 
	
	
	трещины на поверхности
	не допускаются
	отсутствуют
	


